
 

Предупреждение:  
Информация, содержащаяся в данном документе основана на наших знаниях на день выпуска. Она может быль использована, как 
руководство для оптимального использования наших продуктов, однако не как гарантия или спецификация. Данная информация 
относится только к продукту, указанному в руководстве и не подходит к другим материалам или процессам, в отличии от тех, которые 
описаны здесь. 

 

 
 

 AL231-1-45 
AQUALINE Высокоглянцевый воднодисперсионный лак 

 
 Высокоглянцевая эмульсия с возможностью нанесения на обе стороны листа. 

 Быстрое закрепление и отличная стойкость на истирание позволяют работать с 
максимальной скоростью, с минимальным интервалом между печатью и послепечатной 
обработкой. 

 Можно использовать, как праймер для дальнейшего УФ-лакирования. 

 Пригоден для печати пищевой упаковки 

 Изготовлен в соответствии с Eupia GMP guidelines (March 2016) 

 Отвечает требованиям Swiss Ordinance and Nestlé (August 2016), а также 
EC1935/2004 

Технические характеристики 

Вязкость (DIN 4 @ 20oC)  43-55 сек 

PH  7,8-8,8  

Сухой остаток  30-40%  

Глянец (Sheen @ 600 )   

на бумаге Gloss Art >85% 

на картоне высокого качества 75% 

на стандартном картоне 45-70% 

Скорость высыхания средне-высокая 

Стойкость к истиранию   

на бумаге Gloss Art >1200 трений 

на картоне высокого качества >1000 трений 

на стандартном картоне >1000 трений 

Скольжение  статическое – 0,40, динамическое – 0,30  

Термостойкость  1400 C.  

Применение: 

Нанесение с одной/двух сторон двустороннее 

Рекомендованное время перед 
нанесением лака на оборот 

120 мин  

Mинимальная плотность 
запечатываемого материала  

115 г/м2  

Пригодность для склеивания  Да  

Пригодность для тиснения Да  

УФ лакирование Да  

Рекомендованная толщина пленки  4-6 г/м2 по-сырому  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
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Основные технические характеристики:  
AL231-1-45 был разработан для получения высокоглянцевой поверхности, обладающей 
подходящими характеристиками для двухсторонней печати. Время между печатью лицевой и 
оборотной сторон будет зависеть от типа подложки, толщины лакового слоя и условий печати;  
рекомендуемый интервал между печатью лицевой и оборотной сторон составляет как минимум 
120 минут.  
 
AL231-1-45 не содержит модификаторов поверхностного натяжения, поэтому он пригоден для 
последующих финишных операций, таких как тиснение фольгой, склеивание, ламинирование и 
УФ-лакирование (для нанесения УФ-лака нужно соблюдать дополнительные рекомендации). 
 
Лак не пригоден для использования на материалах плотностью ниже 115 г/м2. Использование 
таких материалов может привести к их загибанию или скручиванию. 
Оптимальное высыхание достигается при использовании горячего воздушного ножа или ИК-
сушки. ИК-сушка должна быть включена на минимально возможную мощность, чтобы 
температура в стопе была в диапазоне 27-34 0С. При печати коротких тиражей температура стопы 
может отличаться от рекомендуемой и это необходимо учитывать при срочной печати. 
Рекомендуется использовать небольшое количество противоотмарочного порошка среднего 
размера. 
 
Условия хранения:  
Воднодисперсионные эмульсии не должны хранится при температуре ниже 50С или выше 350С.Во 
время холодных месяцев рекомендуется не хранить контейнеры на холодном полу и держать на 
паллетах. Срок хранения лаков «AquaLine» составляет 12 месяцев в закрытой емкости при условии 
соблюдения режима хранения.  
 


