
   
 

Все сведения, указанные в данной публикации, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от его 
ответственности в выборе продукта для своих процессов. Все сведения носят только информационный характер и подвержены 
влиянию технологического процесса. 

OPTIFLEX X U06208832 LAMINATION ADHESIVE 

Клей для ламинации для УФ-флексо, содержащий оптические 
отбеливатели 

Описание: 

OPTIFLEX X U06208832 УФ-отверждаемый клей для ламинирования в линию на ролевых 

печатных машинах. Клей наносится через печатный аппарат флексосекции. Клей содержит 

оптические отбеливатели. 

Технические характеристики: 

 Отверждение: ртутная УФ-лампа 

 Запечатываемые материалы: плёнка, бумага с синтетическим покрытием, мелованная 

бумага 

 Способ печати: флексография, лаковая секция 

 Печатные характеристики: высокореактивный продукт 

 Поверхностные свойства: клей 

 Применяется для: ламинирования (склеивающее вещество) 

 Применение: жёсткая упаковка (коробки), этикетка 

 Конечное применение: непищевая продукция 

 Область применения: упаковка, этикетка 

Добавки и смывки: 

W963 смывка для УФ-продуктов с лимонным запахом. 

Пригодна для очистки печатного аппарата, гильз, форм и т. д. 

Непригодна для автоматических систем смывки. 

Примечание: 

Использование добавок может сильно повлиять на свойства красок и других продуктов. 
Хранение: 
Оптимальная температура хранения 200С. Более высокая температура снижает срок годности 
продукта. 

Примечание: 
 Не замораживать 

 Хранить в прохладном тёмном месте 

 Тщательно размешать перед использованием 

 Банка должна быть плотно закрыта сразу после использования 

 
Гарантия: 
При соблюдении условий хранения гарантийный срок годности составляет 6 месяцев с даты 
поставки. В то же время, основываясь на нашем опыте, продукт не теряет своих свойств в 
течение 1-2 лет и дольше при соблюдении условий хранения. 
Рекомендации для работы с продуктом: 
Описание процесса ламинирования в линию: 
Ламинирование в линию с роля на роль на печатных машинах — это процесс приклеивания 
плёнки/фольги на материал с использованием специального клея. Клей УФ-отверждения 
наносится на материал в флексографской печатной секции. Затем плёнка/фольга наносится на 
материал, прижимается валом, проходит через УФ-сушку, где происходит отверждение клея. 
Плёнка/фольга должна быть пригодна для данного процесса и пропускать УФ-излучение. 
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Валы печатной секции: 
Рекомендуем применять валы из материалов устойчивых к воздействию эфиров и кетонов 
(EPDM материалы). Валы печатной секции, печатная форма должны быть устойчивы к УФ-
краскам и смывкам для УФ-продуктов. 
Выбор анилоксового вала: 
Анилоксовый вал с объёмом 8-12 см3/м2 

Подготовка к последующей обработке: 
По возможности выдержать ламинированный материал 12 часов в условиях печатного цеха. 
Металлизированные краски: 
Использование металлизированных красок может вызвать проблемы. Краски с 
металлизированными пигментами должны быть протестированы до изготовления тиража во 
избежание изменения цвета и деламинации готового изделия. 
Скручивание: 
Поскольку клей высокореактивный, то при определённых условиях могут возникнуть проблемы 
со скручиванием готового изделия (в сторону запечатанного изображения). 
Возможные причины: 
- слишком толстый слой краски 

- слишком тонкий материал 

- слишком высокий уровень УФ-излучения 

- слабая адгезия этикетки к таре. 
 
Мы настоятельно рекомендуем проводить предварительное тестирование на вашем 
материале в условиях вашего производства и дальнейшего использования до 
изготовления тиражной продукции! 
 
Органолептические свойства (запах): 
Продукт не предназначен для использования в упаковке имеющей прямой контакт с пищей, так 
как имеет остаточный запах. 
Миграция: 
Данный продукт не обладает свойствами низкой миграции. 
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