
 
 

Все сведения, указанные в данной публикации, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не  освобождают пользователя от его 
ответственности в выборе продукта для своих процессов. Все сведения носят только информационный характер и подвержены 
влиянию технологического процесса. 

UVAFLEX U0842LM COLDFOIL ADHESIVE 

Клей для холодного тиснения фольгой для УФ-флексо, прозрачный с 
низкой миграцией 

Описание: 

UVAFLEX U0842LM УФ-отверждаемый клей для холодного тиснения фольгой с низкой 

миграцией, разработанный для изготовления этикеточной и упаковочной продукции, особенно 

пищевой. Клей не имеет в составе красителей, прозрачный. 

 

Технические характеристики: 

 Отверждение: ртутная УФ-лампа 

 Запечатываемые материалы: бумага без покрытия, мелованная бумага, плёнка, бумага 

с синтетическим покрытием 

 Способ печати: флексография, лаковая секция 

 Печатные характеристики: высокореактивный продукт, высокое разрешение 

 Поверхностные свойства: клей, прозрачный 

 Применение: жёсткая упаковка (коробки), мягкая упаковка, самоклеящаяся этикетка 

 Конечное применение: пищевая продукция 

 Область применения: упаковка, этикетка 

 Соответствует требованиям: Nestlé, Guidance Note on Packaging Inks 

 Соответствует требованиям: Switzerland, 817.023.21 

 

Упаковка: 

Пластиковые канистры чёрного цвета, 5 кг 

 

Добавки и смывки: 

W3228, W3229 смывка для УФ-продуктов. 

Пригодна для очистки печатного аппарата, гильз, форм и т. д. 

 

Примечание: 

Использование добавок может сильно повлиять на свойства красок и других продуктов. 
 
Хранение: 
Оптимальная температура хранения 200С. Более высокая температура снижает срок годности 
продукта. 

 

Примечание: 

 Не замораживать 

 Хранить в прохладном тёмном месте 

 Тщательно размешать перед использованием 

 Банка должна быть плотно закрыта сразу после использования 

 
 
 
 



 
 

Все сведения, указанные в данной публикации, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не  освобождают пользователя от его 
ответственности в выборе продукта для своих процессов. Все сведения носят только информационный характер и подвержены 
влиянию технологического процесса. 

 
Гарантия: 
При соблюдении условий хранения гарантийный срок годности составляет 6 месяцев с даты 
поставки. В то же время, основываясь на нашем опыте, продукт не теряет своих свойств в 
течение 1-2 лет и дольше при соблюдении условий хранения. 
 
Рекомендации для работы с продуктом: 
Описание процесса холодного тиснения фольгой: 
Холодное тиснение фольгой — это процесс переноса красящего вещества с фольги (носителя) 
на материал с использованием специального клея. Клей УФ-отверждения наносится на 
материал в флексографской печатной секции. Затем фольга наносится на материал, 
прижимается валом, проходит через УФ-сушку, где происходит отверждение клея. Часть 
красящего вещества остаётся на материале в местах нанесения клея, остальная часть 
остаётся на носителе, который сматывается и утилизируется. 
Фольга должна быть пригодна для данного процесса и пропускать УФ-излучение. 
Краски для запечатывания фольги, пригодной для надпечатки: UVAFLEX® Y71 

 
Валы печатной секции: 
Рекомендуем применять валы из материалов устойчивых к воздействию эфиров и кетонов 
(EPDM материалы). Валы печатной секции, печатная форма должны быть устойчивы к УФ-
краскам и смывкам для УФ-продуктов. 
Нанесение клея: 
Нанесение избыточного количества клея приведёт к его выдавливанию за пределы печатного 
изображения. В результате изображение будет иметь слабое разрешение и нечёткие края. В 
экстремальных случаях возможен разрыв плёнки-носителя. 
Недостаточное нанесение клея приводит к слабому отделению красочного слоя от носителя и 
неравномерному тиснению — изображение на оттиске становится пятнистым. 
Запуск клея на холодной машине может привести к трудности его нанесения, так как клей 
имеет высокую липкость. Поэтому рекомендуется работать с клеем на разогретой печатной 
машине. В зависимости от запечатываемого материала рекомендуем наносить клей слоем 1,5-
2,5 г/м2. 
 
Фольга для тиснения: 
Фольга с легким отделением от носителя (мягкая фольга) обеспечивает оптимальную передачу 
красящего вещества, особенно при высоких скоростях печати. Такая фольга идеально 
подходит для тиснения больших площадей/плашек. Фольга с более сложным отделением 
(жёсткая фольга) обеспечивает большую резкость и точность изображения, особенно при 
тиснении тонких линий и полутоновых изображений. Но при применении такой фольги есть 
риск неполного переноса фольги. 
 
Мы настоятельно рекомендуем проводить предварительное тестирование на вашем 
материале в условиях вашего производства и дальнейшего использования до 
изготовления тиражной продукции! 
 
Органолептические свойства (запах): 
Клей не предназначен для прямого контакта с пищей. 
 
Миграция: 
Данный продукт обладает свойствами низкой миграции. 
 

 


