
 

Все сведения, указанные в данной публикации, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от его 
ответственности в выборе продукта для своих процессов. Все сведения носят только информационный характер и подвержены влиянию 
технологического процесса. 

 

OPTIFLEX 62 08307 Основа под текстурный лак 
OPTIFLEX 62 08308 Текстурный лак «конденсат» 
             
Текстурный лак УФ-отверждения. Для УФ-флексографской печати; для нанесения необходимы 2 
печатные секции (для лака-основы и лака для создания текстуры). 
              
Область применения: промо-продукция (листовки и т.д.), также может быть использован в качестве 
защитного элемента.       
 
Основные свойства: 

 Эффект контраста гладкой поверхности и текстурного изображения. 

 Возможна как сплошная, так и выборочная печать с формы. 

 Возможна печать в линию. 

 Хорошая адгезия к различным запечатываемым поверхностям. 

 Быстрая сушка. 

 Высокая степень глянца на гладких областях изображения. 

 Для невпитывающих и слабовпитывающих поверхностей, включая полиолефиновые пленки с 
покрытием. 
 
Рекомендации по печати:  

 Базовое покрытие должно быть полностью запечатано в местах, покрываемых затем 
текстурным лаком.  

 При увеличении толщины красочного слоя базового покрытия достигается лучший 
визуальный эффект. 

 Поверхности с высокой степенью впитываемости должны быть предварительно покрыты 
праймером. 

 Печатные секции должны быть предварительно тщательно вымыты. 

 Текстурный лак должен наносится максимально возможным анилоксом. 

 Смешение текстурного лака с любым другим стандартным лаком, либо продуктом, 
содержащим силикон, приведет к потере текстурного эффекта. 

 Текстурный эффект может быть усилен при использовании большего количества печатных 
секций при нанесении как базового, так и текстурного лаков. 

 Также усиление текстурного эффекта можно добиться с помощью снижения скорости печати, 
либо при печати off-line. 

 Эффект может быть усилен подбором соответствующего дизайна (изображения). 

 Предварительно убедитесь, что покрытие будет нанесено на полностью высохшую 
поверхность. 

 Необходимо предварительное тестирование. 

 Печатные валики должны быть изготовлены из EPDM материалов. 

 Базовое покрытие содержит силикон! Следует избегать попадания в другие печатные секции 
и т.д. 

 Базовое покрытие необходимо перемешивать перед использованием, а также при каждой 
длительной остановке машины.  

 В случае подачи продукта через насосную систему необходимо убедится, что подача 
производится непосредственно в толщу лака, либо сразу на поверхность в зависимости от 
конструкции печатной секции. Также убедитесь, что насосная система в состоянии перекачивать 
данные лаки.  

 Необходимы предварительные тесты.  
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Способ печати  
УФ-флексография. 
 
Анилоксы 
Качество эффекта зависит от толщины красочной пленки. При выборе анилокса следует учитывать 
запечатываемый материал. Например, при печати на полуглянцевой самоклеящейся бумаге 
рекомендуется объём анилокса 10 см3/м2 для базового покрытия и 20 см3/м2 и выше для текстурного 
лака. Ограничивающий фактор в данном случае – необходимость полного высыхания лакового слоя. 
УФ лампы, сушки  
Минимальная мощность лампы — 120 Вт/см,  чем больше толщина лакового слоя, тем большая 
мощность лампы требуется.  Срок жизни лампы должен быть не более 1000 часов.  Последующая 
запечатка практически невозможна. 
 
Запечатываемые материалы: 
Мелованные и легкомелованные бумаги и картоны, праймированные пленки. Поверхностное 
натяжение должно быть не менее 36 Дин/см. Необходимо предварительное тестирование.  
 
Ламинация и последующая запечатка: 
Невозможны. 
 
Органолептические свойства (запах): 
Данные продукты, как правило, не предназначены для использования в пищевой упаковке, так как 
имеют остаточный запах.  
 
Миграция: 
Данные продукции не обладают свойствами низкой миграции.  
 
Уход   
Для удаления любых красок и лаков УФ-отверждения должны использоваться специальные смывки.  
 
Хранение: 
Данные продукции фотореактивны и обладают высокой чувствительностью к световому 
воздействию.  
 

 Температура хранения не более 25°C 

 Избегать попадания прямого солнечного света 

 Используйте индивидуальные соответствующие средства защиты. 

 Обязательно перемешивать перед использованием. 
 


