
 
 
 

 

Информация, содержащаяся в данном документе основана на наших знаниях на день выпуска. Она может быль 

использована, как руководство для оптимального использования наших продуктов, однако не как гарантия или 

спецификация. Данная информация относится только к продукту, указанному в руководстве и не подходит к 

другим материалам или процессам, в отличии от тех, которые описаны здесь. 

 
ЛАКИ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 
EL666-75 химостойкий глянцевый лак УФ-отверждения 
 

 Очень высокий уровень глянца. 

 Быстрое закрепление и отличная стойкость на истирание позволяют работать с 
максимальной скоростью. 

 Разработан для печати в линию поверх водных флексо-красок. 

 Имеет хорошую химостойкость и водостойкость. 
 

Технические характеристики 

Вязкость (DIN 4 @ 250С)  ок. 75 сек 

Сухой остаток  98-100%  

Глянец (Sheen @ 600 на бумаге Gloss Art) 85-95 

Скорость закрепления высокая 

Стойкость к истиранию  высокая 

 
Применение: 

Нанесение «в линию» / «офлайн» «в линию» по флексо-краскам 

Mинимальная плотность запечатываемого 
материала 

115 г/м2  

Пригодность для склеивания  нет 

Пригодность для тиснения нет 

Рекомендованная толщина нанесения  2-4 г/м2 

 
Основные технические характеристики:  
Был разработан для обеспечения очень высокого уровня глянца при нанесении в линию на 
флексо-краски. 
Содержит силиконы, которые снижают поверхностное натяжение, поэтому этот продукт НЕ 
пригоден для тиснения фольгой или склеивания. Для этих целей в нашем ассортименте 
присутствуют специальные продукты. Быстро закрепляется, обеспечивая ультрагладкое 
покрытие с оптимальным визуальным и тактильным эффектом. 
 
Условия хранения:  
Ультрафиолетовые лаки не должны подвергаться длительному воздействию температур ниже 
+50С или выше +350С.  Срок хранения лаков составляет 12 месяцев в закрытой емкости при 
условии соблюдения режима хранения.  
Дата изготовления указана на этикетке. 


